


Stage, 2 semaines à la Direction 
d’Architecture et Bâtiments de la 
mairie d’Evreux en 3ème.
    Premières conception 3D

    Découverte ArchiCad

Réalisation d’une maquette pour 
le Musée de la Fourme à Sauvain, 
42990, Loire.
    Etude du territoire

    Conception numérique

    Réalisation manuelle

Stage, 1 mois à la Direction 
d’Architecture et Bâtiments de la 
mairie d’Evreux en 3ème année 
d’étude.
    Réalisation d’un espace coworking/détente

    Partcipation aux chantiers de la ville

BDA (BDE) ENSASE, 2021-23, 
pôle communication de l’association 
de la vie étudiante.

Architech ENSASE, 2022-25, 
trésorier de l’association  

Sportecture ENSASE, 2023-24, 
Coprésident de l’association de sport 
de l’école.

Autocad 
Archicad 
Rhino 8

Sketchup 
Suite adobe 

Design arch. 
illustrations 

digit. 
illustrations man. 

rendus 
perspectives 

design graphique

communication 
relation client 

adaptation
esprit critique
présentation

maquettes 
man.

découpe laser
impression 3D
travail du bois
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Bac Bac Général (spé Physique-Chimie, SVT)  

DEEADEEA (Bac+3) 2021-24   

DEA DEA (bac+5)  2024-en cours

Tel : 06.29.92.26.31Tel : 06.29.92.26.31
Mail : stanislaspelcat@gmail.comMail : stanislaspelcat@gmail.com
Inst : @Stan.plctInst : @Stan.plct

Étudiant assidu et passionné depuis 4 ans, je 

suis sans cesse en quête de nouvelles expériences 

permettant de développer mes compétences et 

mon regard sur le monde. J’apporte une attention 

particulière à l’écoute de mon prochain afin 

de réaliser des projets ensembles, cohérents et 

engagés tout en incarnant mes valeurs.

Aujourd’hui je vous présente mon Portfolio, dans 

lequel est regroupée une liste non exhaustive mais 

représentative de l’ensemble des projets réalisés 

tout au long de mon parcours. Ce sont des projets 

qui me tiennent à coeur de vous partager car ils 

représentent une partie de moi, que se soit par le 

dessin ou par l’évolution de mon shéma de pensé.

J’espère que vous prêterez un oeil attentif quant à 

la découverte de ces différents travaux...





Sur une parcelle autrefois occupée par un simple 
garage, nous avons implanté un habitat collectif 
pensé pour s’ancrer dans la vie du Crêt de Roc, à 
Saint-Étienne.
 
L’entrée, côté rue, débouche sur une large coursive 
orientée vers le jardin, assurant une transition 
fluide vers la salle commune située en rez-de-
jardin.
 
Les logements, répartis du premier au quatrième 
étage, s’ouvrent sur la rue. Leurs nombreuses 
fenêtres s’alignent au front bâti existant, 
apportant lumière et continuité urbaine.
 
L’angle, volontairement biseauté, vient capter 
la seule vue dégagée depuis la parcelle. Il invite 
les passants à emprunter l’escalier public, contre 
lequel le projet vient naturellement s’adosser.
 
Enfin, le dernier niveau, bénéficiant d’une  
grande hauteur sous plafond, accueille un espace 
de travail modulable et un atelier ouvert à la 
création.





 Implantée sur une parcelle allongée, House 
in Confignon occupe la totalité de la surface 
constructible. La maison est formée de trois 
espaces qui s’étendent vers le bas du terrain.  

Chaque  « unité » est  un  volume qui varie en 
hauteur et qui s’ouvre latéralement vers le jardin 
des deux côtés.

Deux noyaux utilitaires dissocient les principaux 
espaces de vie, tandis qu’une coursive périphérique 
rythmée par les changements de 
niveaux les relie.

Les objectifs de ce travail étaient l’analyse, la 
compréhension, le redessin.







Le projet consiste en la réalisation d’une 
base nautique au sein du village de Chilhac, 
niché au bord de l’Allier, sur sa rive gauche. 
Implanté dans un terrain marqué par une 
forte topographie, le projet se développe en 
lien avec la configuration naturelle du site. 
 
Le programme se compose de deux unités 
complémentaires. La première, sur deux niveaux, 
s’adapte à la pente et s’aligne à la voierie. Le 
rez-de-chaussée accueille les sanitaires publics, 
l’étage supérieur s’ouvre sur le paysage grâce à 
une grande halle couverte.

La seconde unité, implantée dans le contrebas, 
s’établit au plus près de la rivière, favorisant ainsi 
l’accès direct à l’Allier et facilitant l’ensemble 
des activités nautiques.

Les deux volumes reposent sur une structure en 
bois rythmée par une trame régulière de poteaux 
supportant une charpente apparente. Une 
couverture en zinc noir vient coiffer l’ensemble, 
posé sur un socle en pierre de taille qui l’ancre 
dans le paysage et le patrimoine local.





Le quartier  Bellevue, carrefour majeur desservi 
par route, train et  tram,  souffre d’un manque 
de végétation et d’espaces publics peu  valorisés,  
générant parfois des conflits d’usage.

Séparantl’espace en deux mondes naturel et habité, 
le projet vise à réintégrer de nombreuses activités 
accessibles aux habitants afin de rendre ce quartier 
vivant et attractif au coeur de  Saint-Etienne.  
 
Conçu comme une « machine à habiter », le projet 
optimise le confort et la durabilité en intégrant 
des systèmes de ventilation naturelle, récupération 
d’eau pluviale et énergie solaire, réduisant ainsi 
son impact environnemental  tout en valorisant le 
cadre de vie. 

S’inspirant de l’architecture des années 70-80, 
il utilise métal et bois, matériaux locaux, pour 
répondre aux enjeux écologiques actuels. Cette utopie 
architecturale propose un habitat durable, convivial 
et ancré dans son contexte.







Saint-Étienne subit une pression climatique 
croissante, marquée par des étés caniculaires, des 
précipitations irrégulières et une raréfaction de 
l’eau. Les infrastructures traditionnelles peinent 
à répondre à ces bouleversements : rivières à sec, 
végétation déclinante, sols stériles. L’urbanisme 
hérité montre ses limites, incapable de s’adapter 
aux nouvelles contraintes environnementales. 
 
Face à cette crise, des micro-transformations 
émergent. Certains quartiers développent des 
habitats biomimétiques, aux toitures inspirées du 
lotus, capables de capter, stocker et filtrer l’eau. 
Ces structures s’organisent selon un cycle fermé, 
combinant autonomie, gestion fine des ressources 
et réinjection de l’eau excédentaire dans les sols. 
 
Au-delà de la simple adaptation, ces dispositifs 
régénèrent leur environnement. Des îlots de verdure 
apparaissent, soutenus par une agriculture urbaine 
résiliente. L’architecture devient écosystème, 
favorisant une nouvelle relation entre l’humain 
et son milieu. Ces expérimentations offrent une 
alternative crédible à la gestion urbaine de l’eau, 
esquissant un modèle de ville régénérative.



SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIESYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

Mois Janvier

Le revêtement dispose d’un système 
auto-nettoyant s’activant sur un cycle 
hebdomadaire afin de rincer la toiture (l’eau 
est ré intégrée dans le cycle du projet)

Le rêvetement a une propriété hydrophobe, 
l’eau ruisselle sans s’accrocher à la 
membrane. Ce qui conduit à un taux de 
récupération élevé (95%)

Par ses propriétés chimiques et sa texture 
lisse, le revêtement empêche l’installation 
de nids d’oiseaux ou la prolifération de 
microorganisme

Le revêtement est une membrane souple 
et déformable, ce qui empêche toutes 
fragilisations lors de de périodes chaude/
froide alternées

Revêtement hydrophobe :
- Polydiméthylsiloxane [O - Si(CH3)]n
- Silice modifiée (SiO2)
- Nanoparticules de titane (TiO2)

Maillage :
 - Conduit l’eau par capilarité Goutière en inox

Chevron porteurs I-Joist (60/300/10 mm)
Liteaux (40/30 mm)
Plaque OSB (2mm)

Poteaux bois (Douglas C24)
- section 150x150 mm

Mur Ossature Bois
Isolation : 
- Entre chevrons : laine de bois 

Toiture à 2 pans :

Une fréquence de pluies peu élevée 
limite l’effet de «rinçage de toiture» 
et entraine le dépot de pollen et de 

poussière

Les tuiles sont naturellement 
poreuses, elles absorbent l’eau ce qui 

réduit le taux de récupération 
(~ 65-75%)

Pollutions Biologique et Chimique, 
les tuiles favorisent l’installation de 
nid d’oiseaux, de mousses  etc. Et la 
contmination par microorganisme est 

élevée

En hiver, les cycle gels/dégels 
entrainent une fragilisation des 
tuiles voir des fissures, réduisant le 

rendement

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pluviométrie en mm

Pluviométrie en 2025

Diagramme pluviométrique en 2025/2050

Comparaison entre toiture stéphanoise et
 revêtment hydrophobe

Détail de toiture au 1.33ème

Pluviométrie en 2050
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Comparatif entre une toiture en tuile classique à Saint-Etienne 
et une toiture avec le revêtement hydrophobe
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Réservoir d’eau potable :
- 15 m3 de stockage ( 1 mois et 15 jours pour 16 pers.) 
- Dimensions L = 4.5 m, R = 1.00 m

Décanteur :
Capacité de stockage des boues pour 3 mois 
- 2 bacs de 15 m3
- Dimensions L = 3.4 m, R  = 1.3 m 

Ces boues sont réutilisée dans le cadre d’un jardin potager 
géré par les résidents

Réservoir d’eau propre :
- 15 m3 de stockage ( 1 mois et 15 jours pour 16 pers.)
- Dimensions L = 4.5 m, R = 1.00 m

Eau propre :
Pour toutes utilisations non potable
- Lave-linge
- Toilettes
- Frigo

Eau claire :
Pour toutes utilisations nécessitant 
une eau potable
- Douche
- Baignoire
- Robinet

Eau grise/noir:
Les eaux sales sont dirigées vers le 
décanteur pour purification

Eau grise:
L’eau traitée après le décanteur 
reste sale et est réintroduite dans 
le circuit pour une nouvelle filtration

Filtration naturelle :
- Phytoremédiation
- Technique de dépollution utilisant les plantes pour absorber, 
filtrer ou dégrader les polluants présents dans l’eau

Filtration physique :
- Céramique micro-poreuse couplée à  
l’argent colloïdal
- Elimine bactéries, protozoaires, turbidité

Filtration chimique :
- Chardon actif
- Elimine chlore, pesticides, solvants, 
métaux lourds partiels, goûts, odeurs

SYSTEME DE TRAITEMENT ET STOCKAGE DE L’EAU SYSTEME DE TRAITEMENT ET STOCKAGE DE L’EAU 

Diagramme des habitudes de consommation d’eau en 2025

39 %
Hygiène (douche, bain)

55 L/jour d’eau

Détail du système de taritement/stockage au 1.33ème

12 %
Linge (machine à laver)

17 L/jour d’eau

10 %
Vaisselle

14 L/jour d’eau
20 %

WC
28 L/jour d’eau

DATA
Ce diagramme est une estimation de la consommation en eau d’une personne sur un an, basée sur les chiffres de l’INSEE, ces chiffres correspondent à une moyenne nationale.
 
Ces chiffres sont voués à évoluer à l’horizon 2050, du fait de la dimminution de la disponibilité de l’eau, mais dans le cadre de l’exercice, nous consevrons les données de 2025
afin de convenir aux besoins à une plus grande échelle.

6 %
Cuisine / Boisson

9 L/jour d’eau

13 %
Nettoyage, Jardin, Divers

19 L/jour d’eau

100 %
Total en 2025

142 L/jour d’eau
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